INTRATONE « CATALOGUS 2021 « TOEGANGSCONTROLE

Gecodeerd toetsenbord
B met drukknop en handsfree
proximity-lezer

« Om een individuele deur te bedienen
- Handsfree proximity-lezer

- Zelfde ontwerp als de V4-inbouw
intercoms

- Aanpassingen van de codes, het
badge beheer management, alles
vanuit je luie stoel

GECODEERD TOETSENBORD met 12 verlichte
toetsen, drukknop en handsfree proximity-lezer
- Inbouwmontage - Afwerking RVS
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Behuizing voor gecodeerd toetsenbord
12-0165 met handsfree proximity lezer (04-0111) -
Opbouwmontage - Afwerking RVS

BEHEERMODUS
TECHNISCHE KENMERKEN

Real time (met een GSM module) v
VOEDING BEHEER
Gecodeerd toetsenbord door de centrale unit 12 tot 24 VDC 1 deur (met kleine centrale unit 03-0102) V4
BEKABELING MOGELIJKHEDEN
Centrale - Toetsenbord R iR san v
4 draden (2 twisted pairs) @ 8/10e - Afstand max: 100 m Tijdgestempelde gebeurtenissen v
AFMETINGEN Lx Hx D) Technische waarschuwing (e-mails) v
Gecodeerd toetsenbord 120 x 250 x 2,5 mm Aantal codes toetsenborden 40
Inbouw behuizing 101 x 220 X 37 mm PROXIMITY LEZER
OMGEVING Max aantal badges/pass (afthankelijk 1000/
Werkingstemperatuur -20° C tot +60° C van de centrale unit) 7000
Beschermingsindex toetsenbord IP55 Compatibel met handsfree badges v

Het antwoord op al uw vragen krijgt u via +31 (0)20 788 3401/+32 (0)2 50 30 301 of info@intratone.be



